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ROOSTERFABRIEK




WIRSISLOT F'DOSIENS EL | 1aSYRZEIS VErsSie
Onder het motto, “alles uit een hand” bevestigt Las-Pers met de uitbreiding van haar productaanbod met
het glasvezel versterkte kunststof (GVK) rooster haar sterke positie als producent en leverancier van roos-

ters.

GEHOIEN KUNSISIDI rOnSIEr {mouideny

Bij deze roosters worden de componenten in een speciale mal gegoten, waarbij glasvezels worden ingewe-
ven. De gebruikte mal bepaalt daarbij de maaswijdten en dikte van de staven. Door verhitting van het geheel
wordt de noodzakelijke hardheid verkregen. Na afkoeling wordt het rooster (de basisplaat) uit de mal gedrukt

en eventueel op maat gezaagd. Het hoge harsgehalte bij dit type rooster biedt een goede chemische resis-

tentie.




Gomponenten

Profielopbouw

zand bestrooid opperviak

harsrijk
opperviak

glasvezel

De componenten hars, versteviging, toe-
voegingen en kleurstoffen vormen de basis

van de glasvezel versterkte roosters.

Versteviging
De glasvezels dienen als versteviging. De functie

van de glasvezels is vergelijkbaar met de functie

van staal bij het maken van betonconstructies.

Toevoegingen zoals versteviger, harder, vulstof-
fen, UV-stabilisatoren of componenten voor
geleidend vermogen zijn verantwoordelijk voor de

gunstige eigenschappen van het GVK rooster.

Kieurstoffen

Het GVK rooster wordt met behulp van kleurstof-

fen gekleurd. Standaard wordt het GVK rooster in
de kleur grijs (gelijkend RAL 7035) geleverd. Op
speciaal verzoek en bij een bepaalde minimale
afname kan het rooster in vele RAL kleuren wor-

den geleverd.

Hars

Het gebruikte hars bepaalt de chemische resis-
tentie, de flexibiliteit en de UV-bestendigheid

van het GVK rooster. Afhankelijk van de toepas-

sing worden verschillende soorten hars
gebruikt. Isoftaalhars wordt standaard toege-
past. In omgevingen, waar de brandveiligheid
een bijzondere rol speelt, is het gebruik van een
speciaal hars, zoals fenolhars mogelijk. Andere
niet standaard gebruikte harssoorten zijn ortho-

phalhars en vinylesterhars.



Uit de hieronder vermelde voorgeproduceerde basisplaten kunnen wij GVK roosters op maat zagen en leve-
ren, daarnaast kan men zelf op de bouwplaats met eenvoudig handgereedschap de roosters op maat zagen.
Het lichte gewicht reduceert de transportkosten en vereenvoudigt de montage. Het bevestigen van de roos-

ters gebeurt eventueel met bevestigingsmiddelen van roestvast staal.

Het opperviak van de staven is holrond voor een betere antislip werking. Daarnaast zijn de roosters ook

leverbaar met glad geslepen of met zand bestrooid opperviak.

GUK-K [holrond)

GVK-G (glad geslepen)

Staafbreedte
Roosterhoogte

Maaswijdte:
Plaatafmetingen:

Roosterhoogte:
Maaswijdte:
Plaatafmetingen

6 naar 8mm

15, 20, 25, 28, 30
35, 38, 40 mm
38 x 38 mm

2002 x 1002 mm
2502 x 1002 mm
3002 x 1002 mm
2002 x 1312 mm
2502 x 1312 mm

30, 38 mm
19 x 19 mm
2002 x 1002 mm

Staafbreedte:
Roosterhoogte:
Maaswijdte:
Plaatafmetingen:

Roosterhoogte
Maaswijdte
Plaatafmetingen:

6 naar 7 mm

25, 30, 38 mm
38 x 38 mm
3664 x 1226 mm
2445 x 1226 mm
30 mm

19 x 19 mm
2000 x 1000 mm
4000 x 1000 mm

‘alleen in 30 en 38 mm hoog verkrijgbaar
Ook leverbaar met korund bestrooid opperviak (GVK-BK)

6 naar 7 mm

25, 30, 38 mm
40 x 40 mm
2000 x 1000 mm
*3000 x 1000 mm
50 mm

50 x 50 mm
3664 x 1226 mm

6 naar 8 mm

25, 28, 30 mm

51 x 21 mm
2002 x 1002 mm

QOok leverbaar met kwarts bestrooid opperviak (GVK-BQ)

Alle typen zjjn ook leverbaar met een- of tweezjjdig aangebrachte

(met zand bestroo/de) dichte p/aat




Staafbreedte:
Roosterhoogte
Maaswijdte:
Plaatafmetingen:

Roosterhoogte:
Maaswijdte:
Plaatafmetingen:

9 naar 11 mm

25, 30, 35, 40, 45 mm
38 x 38 mm

2002 x 1002 mm
2502 x 1002 mm

50, 55, 60 mm

38 x 38 mm

2005 x 1005 mm

 BUK-S [zwaarlast / glad geslepen)

9 naar 11 mm

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm
100 x 25 mm

2005 x 1005 mm

Qok leverbaar met korund bestrooid opperviak (GVK-BKO)
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De bevestigingsmiddelen vereenvoudigen en versnellen de montage respectievelijk demontage van de GVK

Roosters. Zowel verzinkt als in roestvaststaal verkrijgbaar.
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voordelen
Jarenlange positieve ervaringen met toepassingen van GVK roosters, niet alleen in de industriéle sector maar

ook voor algemeen gebruik, maken de voordelen van GVK roosters op vele vlakken duidelijk.

hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, gegoten roosters dragen de last in beide rich-
hoge corrosie bestendigheid, tingen, licht in gewicht,

hoge chemische resistentie. eenvoudig te bewerken (bijv. zagen).

Veiligh gistie

niet elektrisch geleidend, lage transportkosten i.v.m. gewicht,

hoge antislip werking, korte levertijden, bij gebruik van standaard
slag- en stootvast, matten.

hygiénisch en bestendig tegen bacterién,

toepasbaar in de voedselsector,

geen vonkvorming bij verwerking.
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Las-Pers GVK roosters zijn door hun voordelen geschikt om gebruikt te worden in diverse takken van de

industrie.

. : b1}
Levensmiddelenindustrie,
Pulp- en papierindustrie,
Farmaceutische industrie,
Automobielbouw,

Luchtvaart,

Kunststof- en rubberindustrie,
Off-shore,

Drinkwater- en waterzuiveringsindustrie,
Scheepsvaart,

Transport,

Textielindustrie,

Galvano industrie,

Petrochemische industrie,

Voedingsmiddelenindustrie,

Looppaden en platforms,

Traptreden,

Kanaal-, put- en schachtbedekkingen,
Productielijnen,

Gootbedekkingen,

Bescherming op gevaarlijke plaatsen,
Waterzuiveringsinstallaties,
Wasstraten,

Chloor-, bleek- en filtreerinrichtingen,
Bevoorrading van chemische stoffen,
Keuken,

Gevelbekleding,

etc.
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ROOSTERFABRIEK

Voor al uw (technische) vragen kunt u

bij onze medewerkers terecht.

B.V. Las-Pers Roosterfabriek
Kanaalstraat 45

5347 KM Oss

Postbus 112

5340 AC Oss

tel.: +31 412 631 531

fax: +31 412 626 325

e-mail: info@las-pers.nl
www.las-pers.nl

K.v.K.-nummer: 160 29500




