Belastingtabel roosters type LP Lﬂgﬁ;ﬁﬁﬁf

Maximale puntbelasting in kg op een viak van 200x200 mm, in het midden van het rooster Voor belastingwaarden bij afwijkende maten,
bij een maaswijdte van 30,00 x 30,00 mm. (34,33 x 38,1) alsmede bij specifieke belastingen, gelieve contact
op te nemen met onze verkoopafdeling (0412-631531)
draagstaaf
25/3 25/5 30/3 30/5 40/3 40/4 40/5
gewicht/m? 24 37 28 36 47

500 Boven de gele streep is de doorbuiging niet groter dan 1/200
600 van de vrije overspanning bij maximale belasting

Boven de rode streep is de doorbuiging niet groter dan 1/200 van de vrije
overspanning met een maximum van 4 mm. bij een puntbelasting van 150 kg.
(conform RAL GZ 638)

[ voor loopbelasting adviseert Las-Pers, in afwijking met RAL GZ 638,
binnen het blauwe gebied te blijven

vrije overspanning in mm

Berekeningen conform RAL GZ 638

Maximaal toegestane buigspanning : 1600 daN/cm2
Veiligheidsfaktor tot strekgrens : 1,5
Veiligheidsfaktor tot breukgrens : 2,35

2300 182 243 304 Bij wisselende rijbelasting, de wieldruk
2400 232 290 met faktor 1,4 vermenigvuldigen
2500 223 278



