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Tolerantieblad profielroosters

Profielroosters worden geproduceerd en geleverd met inachtneming van

onderstaande toleranties, die zijn ontleend aan RAL-GZ 639.

Niet bedoeld zijn onder druk/belasting optredende toleranties (vervormingen).

ROOSTERFABRIEK

Elementbreedte B = +/- 2,0 mm.

Elementhoogte H = +/- 1,5 mm.

Omzetting t = min. 10 mm.
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Scheefstand 

naar buiten a = 0,05 x H

Omzetting i = max. 2,5 mm.

Scheefstand 

naar binnen b = 0,05 x H

Uitpuiling zijkant c = 0,05 x H

Uitpuiling naar boven d = 0,015 x B

Dorobuiging naar onder e = 0,015 x B

L

H
H

f

H

g

B
h

L

B

9
2
9

k

i

D

2
D

1

Elementlengte L = + 2,0 mm. / - 4,0 mm.

Elementhoogte H = + 2,0 mm./ - 4,0 mm.

Uitpuiling naar boven f = 0,004 x L

Doorbuiging g = 0,002 x L

Zijdelingse horizontaalafwijking h = 0,002 x L

diagonaalafwijking D1-D2 = max. 0,005 x L

uitsparing i, k = +8,0 mm/ -0,0 mm.


